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CONDIGOES PARTICULARES DE ENSAIOS NAO DESTRUTIVOS

A MWS tem métodos de ensaios ndo destrutivos acreditados de acordo com 0 Anexo Técnico - L0754 - disponivel
para consulta em www.mws-group.pt.
Sempre que necessario, a MWS podera recorrer a entidades externas acreditadas de acordo com o referencial
EN ISO/IEC 17025, para a realizagéo parcial ou integral dos ensaios ndo destrutivos. Caso o cliente ndo consinta
devera manifestar por escrito a sua vontade em contrario.
Todos os ensaios serdo realizados de acordo com as Normas especificadas pelo cliente e serdo discriminadas
no relatério.
Na auséncia de indicagao por parte do cliente das normas de referéncia dos ensaios a realizar, seréo utilizadas
as normas previstas na proposta comercial que o Laboratério de Ensaios considera mais adequada.
Sempre que 0s ensaios se realizem nas instalagdes do cliente as condi¢des e 0s meios necessarios deverao ser
garantidos pelo mesmo, nomeadamente:

* Condigdes de limpeza, seguran¢a, acessos e autorizagdes inerentes ao trabalho a executar,

= Condigdes de superficie adequadas a realizagéo dos ensaios;

= Corrente 220V nos locais de ensaio.
Os montantes faturados sao devidos independentemente dos resultados dos ensaios obtidos.
No caso das condi¢des e os meios ndo permitirem a execugdo dos ensaios, quando tiverem de ser garantidos
pelo cliente, os montantes faturados sé&o devidos.
Os valores pagos pelo cliente ndo incluem:

= Repeticao de ensaios devido a falhas encontradas, sejam elas em obra ou em amostras de exame;

= Realizagdo de procedimentos efou instrugdes especificas escritas.
Devolugéo dos itens ensaiados:

= O envio por parte da MWS dos itens ensaiados devera ser comunicado aquando da adjudicagéo e,

consoante o especificado, caso contrario ndo sera possivel a devolugéo dos itens;
= Caso o cliente pretenda levantar os itens nas instalagdes da MWS dispde dos 30 dias subsequentes
para o fazer.

Armazenamento dos itens ensaiados:

= Os itens ensaiados serdo armazenados por um periodo minimo de 3 meses.

Todos os servigos da MWS — Master Welding Solutions, Lda s&o prestados de acordo com as Condigoes Gerais de Servigo que podem ser consultados em
www.mws-groug.gt.
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